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Portavant 80 automatic - automatisch uberzeugend
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AUTO MOVE
Die Automatikfunktion fiir
Ihren Komfort:

IR Offnet und schlieBt die Tar auto-
matisch, leise und zuverlassig - damit Sie die

- N

Portavant 80 automatic setzt
Design-Akzente
Portavant 80 automatic wurde mit

dem .red dot desi d” - . .
e.m rec dot desigh award atsge Hande fur andere Dinge frei haben.
zeichnet.
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EASY INSTALL

Die Losung fiir Montagekomfort
ohne Glasausschnitt:

Macht den Einbau von Ganzglas-

EASY INSTALL

schiebetlren durch ausgereifte
Klemm- und Laufwagentechnologie zum
Kinderspiel.

SAFE USE
@ Die intelligente Steuerung
fir Ihre Sicherheit:

SAFE USE Reagiert sofort, wenn die Tur beim
automatischen SchlieBen oder Offnen ein Hindernis
berthrt, und bietet somit dank Niedrigbewegungs-
energiebetrieb den normgemafen Schutz.

PLUG & GO

= Die Losung fiir Elektroanschluss und

Konfiguration ohne Spezialkenntnisse:
PLUG & GO Ermoglicht den elektrischen

Anschluss in nur drei Einsteck-Schritten und fuhrt

Sie mittels Display durch die Konfiguration.

S MODE SELECT
@ Die Wahl des Betriebsmodus
.ﬁ @ entsprechend lhrer Bediirfnisse:
(L8 [ Ssst Sie entscheiden, ob Bewegungs-
melder, Taster, Fernbedienung oder Push & Go das

.Sesam-Offne-Dich” fiir Ihre Automatiktir ist und
was die Tur nach dem entsprechenden Impuls macht.
SYSTEM FIT

.t.@‘ Die modulare Losung fiir
’; lhre Einbausituationen:

e Realisiert nahezu jede Einbausitua-
tion mit modularen, kombinierbaren Systemkom-
ponenten.
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Portavant 80 automatic setzt Akzente im Produktdesign

reddot design award
winner 2013

Portavant 80 automatic wurde mit dem ..red dot
design award” ausgezeichnet. Diese begehrte
und international anerkannte Auszeichnung wird
nur an Produkte vergeben, die sich durch ihre
hervorragende Gestaltung deutlich von vergleich-
baren Produkten abheben.

Dem Entscheidungsprozess liegen Bewertungs-
kriterien wie:

e Innovationsgrad,
e Funktionalitat,

e formale Qualitat,
e Ergonomie,

e Langlebigkeit,

e emotionaler Gehalt,

e Produktperipherie,

e Selbsterklarungsqualitat und
e Okologische Vertraglichkeit

zugrunde.

Portavant 80 automatic hat unter 4662 Ein-
reichungen aus 54 Landern vor der red dot-Jury
bestehend aus 37 Design-Koryphaen aus 24
Nationen iliberzeugt und iiberzeugt bestimmt
auch Sie!

, AUTO MOVE

AUTO MOVE

Ob im privaten Wohnhaus, im Buro, in der Kanzlei,
in der Praxis, im Hotel oder in der Gastronomie:

AUTO MOVE

e Offnet die Tur automatisch, damit Sie die
Hande fur andere Dinge frei haben.

e SchlieBt die Tdr auch wieder automatisch und
zuverlassig und sorgt so fur Diskretion und

Wohlbefinden in sanft geschlossenen Raumen,

die Komfort, Ruhe, angenehme Warme und
gegebenenfalls Sichtschutz bieten.

(' Die Automatikfunktion fur Ihren Komfort

Ist Uberzeugend leise. Leiser als 55 dB - das
ist kaum lauter als der Laufgerauschpegel
einer manuellen Schiebetir*.

Lasst jederzeit - z. B. im Falle eines Strom-
ausfalls - eine manuelle Bedienung zu. Hier
besticht Portavant 80 automatic mit einem
sehr geringen Schiebewiderstand und setzt
so bei riemengetriebenen Automatiktiren
neue Mafistabe!

AUTO MOVE bewegt nicht nur Tiiren,
sondern auch Gemiiter!

* Im Versuchsaufbau gemessen. Gerausche sind abhangig von der Tir und Untergrundkonstruktion.
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SAFE USE
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SAFE USE

SAFE USE sorgt dafur, dass die Tur sensibel
auf eventuelle Hindernisse im Schlie3- oder
Offnungsweg reagiert, indem sie sofort stoppt
und umgehend zur anderen Endlage umkehrt.
Dort verweilt sie bis zu einem erneuten Impuls
oder bis die eingestellte Offenhaltezeit ab-
gelaufen ist.

Wird die Tur erneut angefahren und berthrt
dabei zum zweiten Mal ein Hindernis an der
gleichen Stelle, so erkennt die intelligente
Steuerung die Mehrfachberihrung und schaltet
den Turantrieb voriibergehend ab. Die Anzahl
der BerUhrungen eines Hindernisses wird somit
so gering wie moglich gehalten. Nach Entfernen
des Hindernisses kann die Tur durch Anschieben

wieder aktiviert werden.

Die intelligente Steuerung fur lhre Sicherheit

Durch die Kombination aus intelligenter Steue-
rung und Niedrigbewegungsenergiebetrieb
(begrenzte Turgewichte und Bewegungsge-
schwindigkeiten) wird ein hoher Schutz von
Personen gewahrleistet, so dass gemaf3 DIN
18650 bzw. EN 16005 automatische Schiebetiren
in der Regel auch ohne Sensoren zur Schlief3-
kantentberwachung betrieben werden kdnnen.

Muss mit besonders schutzbedirftigen Personen
(z. B. Kleinkindern) im Verfahrweg der Tur
gerechnet werden, so kann die Tur jederzeit
unkompliziert auf Halbautomatik (hier erfolgt ein
Verfahren der Tur nur auf bewussten Impuls und
unter Aufsicht des Impuls gebenden Benutzers)
oder manuellen Betrieb umgeschaltet werden.
Auflerdem besteht die Maglichkeit, die Verfahr-
geschwindigkeiten (vor allem fur die SchlieB3-
bewegung) zu reduzieren.

Die Einhaltung von allen fir Automatiktiren mit
Niedrigbewegungsenergiebetrieb relevanten
Normen und Richtlinien sowie das Sicherheits-
konzept des Portavant 80 automatic wurden vom
TUV durch eine Baumusterpriifung bestéatigt.

SAFE USE schafft Sicherheit fiir alles Wertvolle.

-

TUV.

Baumuster
gepruft

TUV NORD CERT
GmbH
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CIF MODE SELECT
R Die Wahl des Betriebsmodus entsprechend

LTS |hrer BedUrfnisse

Bei Portavant 80 automatic konnen Sie Uber das
zweizeilige Display und ein benutzerfreundliches
Menl den Betriebsmodus jederzeit entsprechend
Ihrer Bedlrfnisse auswahlen:

I Automatikmodus 6ffnet die Tur auf Impuls
und schlie3t nach einer individuell einstellbaren
Offenhaltezeit wieder automatisch und sorgt so
fur Diskretion und Wohlbefinden in geschlossenen
Raumen, die Komfort, Ruhe, angenehme Warme
und ggf. Sichtschutz bieten. Mdgliche Impuls-
geber konnen wahlweise Bewegungsmelder,
Taster, Funkfernbedienung und/oder Push &Go
sein. Uber einen Doppelklick auf den Taster
oder die Fernbedienung bzw. Uber manuelles
Abstoppen der Tur beim Zufahren auf den ersten
Zentimetern kann das automatische Schlief3en
voriubergehend ausgeschaltet werden - die

Tur bleibt dann solange geoffnet, bis Sie Uber
einen erneuten Impuls wieder den Automatik-
modus aktivieren. Dies kann in Situationen mit
vorUbergehend erhohter Frequenz, in denen ein
standiges Schliefen l&stig erscheint (z. B. Party),
hilfreich sein. Im Automatikmodus konnen Sie
auBBerdem wahlen, ob installierte Bewegungs-
melder aktiviert oder deaktiviert sein sollen, um
z. B. zu verhindern, dass Haustiere unbeaufsichtigt

einen Raum betreten konnen.

Im Halbautomatikmodus o6ffnet die Tur nur,
wenn der Anwender den entsprechenden Impuls
Uber Taster, Funkfernbedienung oder Push & Go
gibt. Eventuell installierte Bewegungsmelder
bleiben inaktiv. Die Tur bleibt in diesem Modus so
lange geoffnet, bis ein erneuter Impuls erfolgt.
Damit bewegt sich die Tur im Halbautomatik-
modus nur wahrend der Sichtkontrolle des
Anwenders. Der Halbautomatikmodus kann
sinnvoll sein, wenn sich besonders schutz-
bedurftige Personen (z. B. Kleinkinder) im Haus
befinden.

Die Automatiktir lasst sich auch jederzeit auf
manuellen Betrieb umschalten und kann dann
wie eine gewohnliche Schiebetur bedient werden,

ohne dass es zu motorischen Reaktionen kommit.

Fur Hotels gibt es die Moglichkeit, den Wechsel
zwischen den Modi zu sperren, so dass ein Gast
vom Hotelbetreiber gewahlte Einstellungen nicht
verandern kann.

MODE SELECT lasst Sie entscheiden, was das
.Sesam-0ffne-Dich” fiir Inre Automatiktiir ist
und was die Tiir nach dem Impuls macht.

Folgende Impulsgeber werden mit Portavant 80 automatic angeboten:

R

Push & Go

Schiebt man die Glastir kurz mit der Hand an, so erkennt
das System sofort die Bewegungsrichtung und setzt die
gewiinschte Bewegung automatisch fort. Uber Push & Go
kann die Tur sowohl geoffnet als auch geschlossen
werden.

Taster

Portavant 80 automatic lasst sich auch Uber einen
Funksender in Kombination mit einem Wandtaster aus
dem von Ihnen gewahlten Unterputz-Schalterprogramm
bedienen. Fur die Verwendung von Funklosungen kann
ein Funkempfanger ganz einfach tber Plug & Go in die
Tlrsteuerung eingesetzt werden. Selbstverstandlich
konnen Wandtaster auch kabelgebunden angeschlossen
werden.

Funkfernbedienung

Wenn Sie die Tur ganz bequem von beliebiger Stelle
(z. B. vom Sofa) aus 6ffnen und schlieBen méchten,
konnen Sie auch eine Funkfernbedienung verwenden.
Mit einer Fernbedienung konnen bis zu vier Turen
bedient werden.

Bewegungsmelder

Wie von selbst 6ffnet sich Ihre Portavant 80 automatic-
Tur mit Bewegungsmeldern. Der High-End-Bewegungs-
melder aus dem Portavant-Programm erkennt sogar die
Laufrichtung und blendet Querverkehr weitgehend aus.
Damit wird sichergestellt, dass die Tur nur o6ffnet, wenn
man sich gezielt auf diese zubewegt, und nicht etwa,
wenn man sich von der Tur entfernt oder an dieser in
Entfernung vorbeigeht.

Serienmafige Funktion
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EASY INSTALL PLUG & GO
Die Losung fur Montage- ¥=) Die Losung fur Elektroanschluss und Konfiguration
SIEY  komfort ohne Glasausschnitt A ohne Spezialkenntnisse

Portavant 80 automatic verwendet die bewahrte Klemm- Elektrischer Anschluss

und Laufwagentechnologie des Portavant 120 und Uber- Portavant 80 automatic ermaoglicht

zeugt somit genauso mit hochster Montagefreundlichkeit. dank eines durchdachten Steck-
systems einen elektrischen

Kein Glasausschnitt erforderlich Anschluss ohne Spezialkenntnisse

Durch die ausgereifte Klemmtechnik ist keine Glasbe- in nur drei Schritten:

arbeitung erforderlich. Die Aufhangung wurde so entwi-
ckelt, dass die Scheiben durch den Klemmmmechanismus

sicher gehalten werden. Auch der Antriebsriemen wird 1. Einstecken des Displays
kompakt ohne Glasausschnitt in der Laufschiene unter- 2 Finstecken von Funk-
gebracht. empfanger oder Impulsgebern

3. Einstecken des Netzkabels.
Beste Montagefreundlichkeit

Portavant beeindruckt durch beste Montagefreundlichkeit

und einfache, zeitsparende Handhabung in allen Einbau- Nur in Ausnahmefallen
situationen: (z. B. direkter Unterputz-Netz-
anschluss] ist das Hinzuziehen
e Die Scheibe kann unkompliziert von vorne in die befes- einer Elektro-Fachkraft vorge-
tigte Laufschiene eingehangt werden. Kein Einhangen schrieben.

der schweren Scheibe in die Blende!
e Kipp- und Aushangesicherungen konnen nachtraglich
eingestellt werden.

Komfortable Positionierung
Bei Portavant 80 automatic sind Ganzglasschiebetliren mit
nur wenigen Handgriffen seitlich und in der Hohe justierbar

Konfiguration der Tiir
Die Konfiguration der Tur
ird durch eine benutzer-
(Hohenverstellbarkeit +4 mm). o u.rc ene ”e'rlwu “«r
freundliche Mentfiihrung

dei izeili Displ
Einfache Montage der Antriebstechnologie and ein zwelzeitiges Uispiay

Die Antriebseinheit wird einfach seitlich in die Laufschiene

kinderleicht. Dabei wird eine

Lernfahrt Find d
geschraubt. Sie ist rechts und links verwendbar. Auch der Ei;r:aa ern :Etrorrlwnat:];i de;rrch
Antriebsriemen lasst sich kinderleicht einfadeln und von f"hgt
eflhrt.
vorne zuganglich befestigen. d

Mit PLUG & GO gelingen
auch Elektroanschluss und
Konfiguration spielend.

EASY INSTALL macht den Einbau von Ganzglasschiebe-
tiiren zum Kinderspiel.
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SYSTEM FIT
i

SYSTEM FIT

Portavant 80 automatic ist als modularer Bau-
kasten aufgebaut, der auf Systemkomponenten
des Portavant 120 zuriickgreift und sich teil-

weise mit diesen kombinierend erweitern lasst.

Portavant 80 automatic kann flexibel an die
Jeweilige Turbreite angepasst und in Einbau-
situationen mit Deckenmontage (mit oder ohne
Festfligel) oder mit Wandmontage (auch als
Glaswandmontage) eingesetzt werden. Mit
Portavant 80 automatic lassen sich sogar zwei-
fligelige Anlagen mit nur einer Antriebseinheit
realisieren! Portavant 80 automatic ermaglicht

sowohl Auf-Wand- als auch In-Wand-Montagen.

Die modulare Losung fur Ihre Einbausituationen

Komplett-Sets bieten Ihnen kundengerechte
Logistik und Lagerhaltung, vereinfachen den
Bestellvorgang und garantieren eine vollstandige
Installation auf der Baustelle.

SYSTEM FIT erfiillt durch modulare Lésungen
alle Wiinsche fiir Ihre Einbausituationen.

Das Portavant-System bietet Anwendbarkeit in vielfaltigen Einbausituationen:

Deckenmontage mit Festfliigel einflligelig oder zweifliigelig

Glaswandmontage einfligelig

Vertraute Willach-Qualitat

Seit Uber 120 Jahren steht das Unternehmen Willach fir hochste Qualitat, hochwertigste Verarbeitung

sowie lange Lebensdauer der Produkte. Die vertraute, hohe Willach-Qualitat finden Sie auch in den

Produkten der Portavant 80 automatic-Reihe:

Hochste technische Qualitat

e Extreme Langlebigkeit (bei der TUV-Baumuster-
prifung wurden 500.000 Bewegungszyklen
nachgewiesen)

e Minimaler Verschlei3 durch Motor ohne
Schleifkontakte, drahtverstarkten
Zahnriemen und mit Hochleistungskunst-
stoff ummantelte, prazise Stahlkugellager

Traditionelle Liefertreue

Der Standardlieferumfang wird in Ruppichteroth
auf Lager gehalten und mit der lhnen
bekannten Liefertreue und Zuverlassigkeit des
Unternehmens Willach ausgeliefert.

Technische Angaben

Kompetente Beratung

Kompetente Beratung sowie technischen
Support bei allen Fragen erhalten Sie durch
Fachpersonal im Innen- und Auf3endienst. Auch
bei Portavant 80 automatic profitieren Sie von der
traditionell hohen Servicequalitat des Unter-

nehmens Willach.

L)

Turgewicht Bis 80 kg bei einfligeligen Anlagen
Bis 60 kq je Flugel bei zweifligeligen Anlagen

Hohen-/Breitenverhaltnis

Das Verhaltnis von Hohe zu Breite der Glasscheiben darf

maximal 2,5:1 betragen.

Glasstarken Schiebetir 8/10/12 mm

ESG 8,76/10,76/12,76 mm
VSG

Glasstarken Festverglasung und Glaswand 10/12 mm

ESG 10,76/12,76 mm
VSG

Verfigbare Profillangen

2596 mm, 5196 mm*

sowie Fixmafe

Ausflihrung

Ein- und zweifligelig; links und rechts verwendbar; Wand-

montage, Deckenmontage mit oder ohne Festfligel oder
Glaswandmontage; auch In-Wand-Montage; Farbtdne EV1 oder
C31 [Hauptsichtflachen geburstet)

Einsatzbedingungen

0-40°C, IP20

Planungsgrundlage ca. 150-200 Bewegungszyklen pro Tag

(max. 150 Bewegungszyklen pro Stunde)

* Abweichende Profillangen bei Glaswandmontage; bitte sprechen Sie uns an.

vitris vitris



Kundengerechte Typenvielfalt

Deckenmontage mit
Festfliigel

Deckenmontage

Wandmontage

Glaswandmontage
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Einfliigelige Systeme ohne Festfliigel
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Zweifliigelige Systeme ohne Festfliigel

C1=Ax4 + 578
C=Ax2+287 C2=Ax4 + 291
o 287 287 287
Y = X Y
i’«
LW LW
A=LW+70 A=LW/2+33 A
Legende
A = Glasbreite Schiebefligel
B1 = CGlasbreite Festfligel bei beidseitig symmetrischem Profiliberstand
B,B2 = Clasbreite Festfliigel bei asymmetrischem Profiliiberstand
BO = Breite Oberlicht
C1 = Lange Laufschiene bei beidseitig symmetrischem Profiliberstand
C,C2 = Lange Laufschiene bei asymmetrischem Profiliberstand
H1 = Glashohe Schiebefligel
H2 = Glashohe Festfligel
LH = Lichte Hohe
LW = Lichte Weite (Durchgang)
R = Raumhohe

Einfliigelige Systeme mit Festfliigel
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Systeme mit Glaswandmontage

Lichte Weite 1000 mm

Systeme mit Glaswandmontage

Lichte Weite 1200 mm

Zweifliigelige Systeme mit Festfliigel
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@ Willach

Flyer, Broschiren und Zeichnungen sind
lediglich Produktbeschreibungen und stellen
weder Beschaffenheitszusicherungen noch
Garantieerkldrungen dar.

Anderungen vorbehalten.

Stand 06/2013

Das Unternehmen

Willach z&hlt zu den fihrenden Herstellern von Glasbeschlégen in Europa.
Seit der Grindung im Jahre 1889 ist die Herstellung von Produkten héchster
Qualitat und Prazision oberste Maxime des Unternehmens. Durch zahl-
reiche technische Neuerungen und intelligente Detailldsungen hat Willach
frih seinen Ruf als Pionier der Branche gefestigt. Mit der Produktlinie Vitris
bietet Willach heute ein Sortiment hochwertiger Beschl&ge fiir Ganzglas-
schiebetiiren an. Weiterhin beinhaltet das Beschlagsprogramm ein um-
fassendes, modulares System an Vitrinenbeschlagen, Schiebetirschléssern
und Tragersystemen fur den anspruchsvollen Innen-, Laden- und Messebau.
Vitris-Produkte sind nach ISO-Normen zertifiziert und werden am Produktions-
standort Ruppichteroth nach strengen Fertigungsstandards hergestellt. Dies
ist die Grundlage fir die exzellente Qualitat und die konstant hohe Liefer-
fahigkeit des gesamten Vitris-Programms.

Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich beraten!

Gebr. Willach GmbH

Stein 2

D-53809 Ruppichteroth

Tel.: +49 (0)2295 92 08 -421/-427
Fax: +49 (0)2295 92 08 429
vitris@willach.com
www.willach.com

WillachGroup




